JUDETUL TELEORMAN 5
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE
PROIECT

Initiat: PRIMAR
intocmit: serviciul dezvoltare locala si investitii

HOTARARE
Priveste: aprobarea documentatiei de avizare a lucririlor de interventie (D.A.L.I) si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare strada Horia,
Closca si Crisan” din Municipiul Turnu Migurele

Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman,

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr.7894 /14.10.2021 al primarului municipiului Turnu Magurele;

- raportul de fundamentare nr. #9282, /14.10.2021 al serviciului dezvoltare locali sl investitii;

- prevederile H.G.R nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completrile ulterioare;

- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Turnu Magurele;

- in conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit”b” si alin.(4) lit.”d” din O.U.G
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile si completarile ulterioare;

in temeiul art.5 lit."ee”, art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.”a” O.U.G nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificirile si completirile ulterioare,
HOTARASTE:

Art.1 Se aproba documentatia de avizare a lucririlor de interventii (D.A.L.L) pentru
obiectivul de investitii “Reabilitare strada Horia, Closca si Crisan” din Municipiul Turnu Magurele.

Art.2 Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare
strada Horia, Closca si Crisan” din Municipiul Turnu Migurele, dupi cum urmeaza:

(1) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii = 1.616.676,52 lei
inclusiv TVA, din care C+M = 1.308.408,47 lei inclusiv TVA.

(2) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — elemente fizice/capacititi fizice
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitie si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare; capacititi fizice:

a). lucréri de reabilitare a strazii: parte carosabild — 2 x 3,50 m; panta transversala in acoperis —
2,5%; borduri din beton de ciment 20 x 25 c¢m pe partea stangd a strazii; trotuar pietonal pe partea
stanga a strazii — 1,50 m; parcare pe partea dreapta a strazii — 5,00 m; trotuar pietonal adiacent zonei
de parcare — 1,00 m;

b). structura rutiera propusa pentru stradi si locurile de parcare: fundatie de balast in grosime de
30 cm; strat baza din piatra sparta in grosime de 25 cm; strat de legaturd din beton asfaltic BAD
22,4 in grosime de 6 cm; strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA 16 in grosime de 4 cm;:

©). structura rutiera trotuar: strat fundatie de balast in grosime de 10 cm; strat de bazi din beton
de ciment C12/15 in grosime de 10 cm; strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA 16 in
grosime de 4 cm.

(3) durata de realizare a investitiei este de 16 luni din care executia lucririlor este de 9 luni.

Art.3 Primarul municipiului Turnu Magurele prin grija serviciului dezvoltare locala si
investitii va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Secretarul general al municipiului Turnu Magurele prin grija serviciului juridic si
administratie publici locali va asigura comunicdrile si publicitatea prezentei hotéarari.

AVIZAT DE LEGALITATE,
Secretar general,
Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian



Judetul Teleorman

Municipiul Turnu Migurele
PRIMAR

Nr.74397 175 70, 2021

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotirire privind aprobarea documentatiei de avizare a lucririlor de
interventie (D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
“Reabilitare strada Horia, Closca si Crisan” din Municipiul Turnu Magurele

Potrivit O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare, consiliile locale au atributii, pe de o parte, privind aprobarea documentatiilor tehnico-
economice pentru lucrdrile de investitii de interes local, iar pe de altd parte asiguri potrivit
competentelor sale cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local.

Prezentul proiect de hotarare supus spre dezbatere autoritatii deliberative, vizeazi
aprobarea documentatiei de avizare a lucririlor de interventie (D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare strada Horia, Closca si Crisan™ din Municipiul
Turnu Magurele.

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare strada
Horia, Closca si Crisan™ din Municipiul Turnu Magurele sunt:

(1) indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului de investitii = 1.616.676,52 lei
inclusiv TVA, din care C+M = 1.308.408,47 lei inclusiv TVA.

(2) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd — elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitie si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare; capacititi fizice:

a). lucréri de reabilitare a strizii: parte carosabild — 2 x 3,50 m; panta transversald in acoperis —
2,5%; borduri din beton de ciment 20 x 25 cm pe partea stanga a strazii; trotuar pietonal pe partea
stangd a strazii — 1,50 m; parcare pe partea dreapta a strizii — 5,00 m: trotuar pietonal adiacent zonei
de parcare — 1,00 m;

b). structura rutierd propusa pentru strada si locurile de parcare: fundatie de balast in grosime de
30 em; strat bazd din piatra sparti in grosime de 25 cm; strat de legétura din beton asfaltic BAD
22,4 1n grosime de 6 cm; strat de uzuri din beton asfaltic cu criblura BA 16 in grosime de 4 cm:

¢). structura rutierd trotuar: strat fundatie de balast in grosime de 10 cm: strat de baza din beton
de ciment C12/15 in grosime de 10 cm; strat de uzurd din beton asfaltic cu criblura BA 16 in
grosime de 4 cm.

(3) durata de realizare a investitiei este de 16 luni din care executia lucrarilor este de 9 luni,

PRIMAR,
CUCLEA DANUT



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE
SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALA SI INVESTITII

NR. 75992 /7% Jp. 2024

RAPORT DE FUNDAMENTARE

Priveste : aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( D.A.L.I) si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare strada Horia Closca si Crisan “din
Municipiul Turnu Magurele.

In prezent strada se afla intr-o stare avansata de degradare de tipul : fisuri,crapaturi , fagase,tasari
locale,exfolieri ale stratului de uzura si stratului de legatura, etc.

Datorita numeroaselor interventii la reteaua de apa si canalizare si actiunea traficului si factorilor
climatici, suprafata strazii s-a degradat, prezentand defectiuni grave ceea ce face ca circulatia
vehiculelor si pietonilor sa se desfasoare ingreunat.

Prin acest proiect, municipiul Turnu Magurele isi propune si reabiliteze si si modernizeze strada
H.C.C. pe actualul traseu , situat intre B-dul G-ral Praporgescu si bl D15/I1 Si st in lungime de 221
m. prin realizarea unui sistem rutier nou care sa corespunda din punct de vedere tehnic traficului actual
si de perspectiva si se vor elimina baltirea apelor in zona strazii prin proiectarea de noi guri de scurgere
a apelor pluviale.

Datorita reconfigurarii partii carosabile a strazii ( se va amenaja partea carosabila cu 2 benzi a
3,5 m ),trotuarul existent pe partea stanga de la B-dul G-ral Praporgescu se va repozitiona pe toata
lungimea strazii si in consecinta se va executa un trotuar nou si vor fi realizate parcari pe partea dreapta
a strazii , intrucat strada se afla in imediata apropiere de zona comerciala principala a municipiului si
sunt necesare locuri de parcare pentru autoturisme si masini care asigura aprovizionarea magazinelor.

Prin reabilitarea tronsonului de strada, poluarea mediului se reduce foarte mult odata cu
micsorarea volumului noxelor eliminate de vehicule, deoarece creste viteza de exploatare.

Conform Devizului General, intocmit la Documentatia de Avizare a Lucririlor de Interventii (
D.A.L.I), indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare strada Horia Closca
si Crisan ”, sunt urmitorii:

a) Indicatorii maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in lei:
Valoarea totald a investitiei este de 1.616.676,52 inclusiv TVA, din care:

C+M= 1.308.408,47 lei inclusiv TVA,



b) indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care
sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementdrile tehnice in vigoare;

Capacitati fizice:
e Jlucriri de reabilitare a strazii:

-parte carosabila 2x3,50 m
-panta transversala in acoperis 2,5% .
-borduri din beton de ciment 20x25 cm pe partea stanga a strazii ;

-trotuar pietonal pe partea stanga a strazii 1,50 m
-parcare pe partea dreapta a strazii 5,00 m
-trotuar pietonal adiacent zonei de parcare 1,00 m

e Structura rutiera propusa pentru strada si locurile de parcare va fi:
-fundatie de balast in grosime de 30 cm.
-strat baza din piatra sparta in grosime de25 cm.
-strat de legatura din beton asfaltic BAD 22,4 in grosime de 6 cm.
-strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm.

e Structura rutiera trotuar:
-strat fundatie de balast in grosime de 10 cm.
-srat de baza din beton de ciment C 12/15 in grosime de 10 cm.
-strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA 16 in grosime de 4 cm.

¢ )Durata de realizare a investitiei este de 16 luni din care executia lucrarilor este de 9 luni

Fata de cele expuse, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, propunem spre dezbatere si
aprobare proiectul de hotaréare in forma prezentati.

Sef Serviciu Dezvoltare Locala si Investitii, intocmit,

Mitrofan Mihaela Cone Marcel



