JUDETUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE
PROIECT

Initiat: PRIMAR
Intocmit: serviciul urbanism si gospodirie comunali

HOTARARE
Priveste: modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Turnu Migurele
nr.102/09.05.2022

Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman,
Avand in vedere:
- referatul de aprobare nr.13328/30.08.2022 al primarului municipiului Turnu Magurele;
- raportul de fundamentare comun nr.13329/30.08.2022 intocmit de serviciul urbanism si gospodarie
comunala si serviciul dezvoltare locala si investitii;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea catelor normative,
(r2) cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile O.U.G nr.155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si
rezilientd necesar Romadniei pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile in cadrul Mecanismului de
redresare si rezilienta, cu modificarile si completarile ulterioare;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Magurele;
- in conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.”b” si alin.(4) lit.”d” din O.U.G nr.57/2019

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:
In temeiul art.5 lit.”ee”, art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.”a” din din O.U.G nr.57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:

Art.  Hotararea Consiliului Local al municipiului Turnu Magurele nr.102/09.05.2022 privind
aprobarea depunerii cererii de finantare si a cheltuielilor proiectului “Cresterea eficientei energetice a
blocurilor de locuinte din cadrul Asociatiei de Proprietari nr.15 din municipiul Turnu Magurele, judetul
Teleorman™ se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art.2 Se aproba valoarea maxima eligibila necesara realizarii proiectului Cresterea eficientei energetice

a blocurilor de locuinte din cadrul Asociatiei de Proprietari nr.15 din municipiul Turnu Magurele, judetul
Teleorman in suma de 15.123.518,94 lei fara TVA™.

2. Articolul 2' se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art.2" Descrierea lucririlor de interventie la obiectivul de investitii Cresterea eficientei energetice a

blocurilor de locuinte din cadrul Asociatiei de Proprietari nr.15 din municipiul Turnu Magurele. judetul

Teleorman este prevazuta in anexa nr.1A”.
Art.JI Anexanr.]1A face parte integranta din prezenta hotarare.

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian



JUDETUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE Anexanr. | A
HCL nr /

DESCRIEREA SUMARA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

la obiectivul de investitii ” Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din cadrul Asociatiei
de Proprietari nr. 15 din Municipiul Turnu Magurele , Judetul Teleorman”

Blocurile de locuinte din cadrul Asociatiei de Proprietari nr.15 sunt blocuri ce au fost construite in

perioada 1967 - 1989 cand la acel moment nu era prioritara reducerea consumurilor energetice ale acestora.

In vederea imbunatatirii performantei energetice a fiecdrui bloc de locuine din cadrul Asociatiei de
Proprietari nr. 15 a fost intocmita expertiza tehnico — energetici a fiecarei cladiri si a instalatilor aferente
acesteia , care au servit la certificarea energetica a fiecarei cladiri precum si la identificarea solutiilor
tehnice optime de reabilitare/modernizare a elementelor de constructie /sistemului de instalatii privind

utilizarea energiei termice si electrice .

In conformitate cu Rapoartele de audit energetic intocmite au fost recomandate, la toate blocurile de
locuinte din cadrul Asociatiei de Proprietari nr. 15, urmatoarele solutii de crestere a performantelor

energetice a acestora, dupa cum urmeaza :

Sinteza solutiilor de reabilitare

% izolarea perefilor exteriori cu vatd bazaltica de fatada de minim 10 cm grosime si polistriren
extrudat ignifugat de soclu de minim 10 cm grosime;

% Tinlocuirea timplariei de lemn si timplariei din PVC existente cu tamplarie cu tocuri si cercevele din
PVC;

* izolarea termica a planseului sub pod si se realizeze cu un strat de 20 cm de vati minerald bazaltici
si refacerea invelitorii acolo unde este cazul;

% izolarea termicd a placii peste subsol si se realizeze cu un strat de 5 cm de polistiren extrudat
ignifuga;

%+ inlocuirea corpurilor de iluminat de pe casa scarii cu unele LED;

% montarea de panouri fotovoltaice cu o putere instalatd de minim 5 kW;

** necesitatea refaceriii instalatiei electrice unde acesta este deteriorati;

* utilizarea senzorilor de prezentd pentru spatiile de circulatie.



* necesitatea refaceriii instalatiei electrice unde acesta este deteriorata;

* utilizarea senzorilor de prezentd pentru spatiile de circulatie.

Indicatorii energetici specifici pentru fiecare bloc de locuinte sunt :

1. Bloc PI- str. Pompierilor

Indicatori energetici UM Valoare
Reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incalzire kWh/mp an 113.48
Reducere a consumului de energie primari kWh/ an 389,869.59
Consumul de energie primara utilizand SRE la finalul implementirii
proiectului kWh/an 366,663.54
Aria desfasuraté de cladire rezidentiala multifamilial3, renovati
energetic mp 4061
Reducere anuala estimata a gazelor cu efect de seri kgCO2/m2 an | 22.28
2. Bloc P2 — Str Pompierilor
Indicatori_energetici UM Valoare
) ) , ) ] , 128.49
Reducere a consumului anual specific de energie finald pentru incalzire kWh/mp an
; . ] . 468,829.61
Reducere a consumului de energie primara kWh/ an
Consumul de energie primara utilizand SRE la finalul implementirii 396,592.62
proiectului kWh/an
Aria desfasurata de cladire rezidentiald multifamiliala, renovata 4863
energetic mp
kgCO2/m2 25.54
Reducere anuala estimata a gazelor cu efect de sera an
3. _Bloc P4- str. Pompierilor
Indicatori energetici UM Valoare
280.13
Reducere a consumului anual specific de energie finald pentru incalzire | kWh/mp an
3 ; ; " 1,445,665.76
Reducere a consumului de energie primara kWh/ an
Corilsumul.de energie primara utilizand SRE la finalul implementirii 641,696.40
proiectului kWh/an
Aria desfasurata de cladire rezidentiald multifamiliala, renovata 6843
energetic mp
o ) kgCO2/m2 | 5¢ 4,
Reducere anuald estimata a gazelor cu efect de serd an




4. Bloc M4- str Pompierilor

Indicatori energetici UM Valoare
Reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incalzire | kWh/mp an | 171.38
Reducere a consumului de energie primara kWh/ an 162,639.80
Consumul de energie primari utilizand SRE Ia finalul implementarii
proiectului kWh/an 126,040.57
Aria desfasurata de cladire rezidentiala multifamiliald, renovata energetic | mp 1297
kgCO2/m2
Reducere anuala estimaté a gazelor cu efect de serd an 34.70
5. Bloc CI1 — Str. Republicii
Indicatori energetici UM Valoare
Reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incalzire kWh/mp an | 130.98
Reducere a consumului de energie primara kWh/ an 431,325.12
Consumul de energie primara utilizand SRE la finalul implementarii
proiectului kWh/an 378,787.02
Aria desfasuratd de cladire rezidentiald multifamilial, renovata energetic | mp 3752
kgCO2/m2
Reducere anuala estimata a gazelor cu efect de sera an 25.85
6. Bloc C7 — str. Republicii
Indicatori energetici UM Valoare
Reducere a consumului anual specific de energie finald pentru incalzire kWh/mp an | 135.56
Reducere a consumului de energie primara kWh/ an 148,606.84
Consumul de energie primara utilizand SRE la finalul implementirii
proiectului kWh/an 124,336.50
Aria desfasuratd de cladire rezidentiald multifamiliald, renovata energetic mp 1493
kgCO2/m2
Reducere anuala estimati a gazelor cu efect de sera an 26.79

1. Solutii de reabilitare pentru peretii exteriori si a soclului (S1)

Imbunitatirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai cladirii se propune a se face prin

montarea unui strat termoizolant suplimentar. Astfel, se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu

vata bazalticd de fatadd de minim 10 cm grosime si polistriren extrudat ignifugat de soclu de minim

10 cm grosime, amplasat pe suprafata exterioard a pereilor existenti protejati cu 0 masa de spaclu de

minim Smm grosime §i tencuiala structuratd de minim 1,5mm grosime.




2. Solutii de reabilitare pentru tampliria exterioara (S2)
Se propune modernizarea tamplariei exterioare prin inlocuire totald a ferestrelor existente cu
ferestre tip termopan si prevederea acestora cu dispozitive de inchidere — deschidere oscilo-basculante

si inlocuirea usilor de acces in cladire .

Modernizarea din punct de vedere termic a timplariei exterioare se propune a se realiza in

urmatoarea varianta:

0 finlocuirea tdmplariei de lemn si tdmplariei din PVC existente cu tAmplarie cu tocuri si
cercevele din PVC in sistem pentacameral, cu ranforsari din profile metalice galvanizate, cu
geam termoizolant triplu, cu o suprafata tratatd cu un strat reflectant avand un coeficient de

emisie €<0,10 si cu un coeficient de transfer termic kg=1,3 W/m?K (R=0,77m?K/W).

3. Solutii de reabilitare pentru planseul sub pod (S3)
In ceea ce priveste izolarea planseului sub pod se recomanda ca stratul termoizolant sa fie aplicat pe fata
exterioard a stratului suport. Se propune ca solutia de izolarea termica si se realizeze cu un strat de 20
cm de vatd minerala bazaltica (efort de compresiune minim 30kPa). Se recomandi si refacerea invelitorii

sarpantei pentru a nu fi afectata termoizolaia.

4. Solutii de reabilitare a plicii peste subsol neincalzit (S4)

In ceea ce priveste izolarea placii peste subsolul neincélzit se recomanda ca stratul termoizolant sa fie aplicat
pe fata interioara a stratului suport. Se propune ca solutia de izolarea termica sa se realizeze cu un stratde 5

cm de polistiren extrudat ignifugat de minim 5 cm grosime.

5. Solutii de modernizare a instalatiilor de iluminat pe casa scarii(S5)
Pentru respectarea conditiilor privind confortul vizual stipulate in Normativul 17/2011 se
recomanda schimbarea sistemului de iluminat:
0 Inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele LED;
o utilizarea surselor de iluminat artificial de tip LED;
0O necesitatea refaceriii instalatiei electrice unde acesta este deteriorata;

o utilizarea senzorilor de prezenta pentru spatiile de circulatie.

Dupa implementarea solutiilor recomandate in Raportul de audit energetic cladirile isi imbunatatesc

eficienta energetica cu cel putin 50% si se vor incadra in clase energetice superioara , dupa cum urmeaza

Nr. | Denumitre Bloc de locuinte | Suprafata Clasa energetica | Clasa energetica cladire

crt construita cladire existenta dupa  implementarea
desfasurata(mp) pachetelor de solutii

1 Bloc M1 — str. Pompierilor 3148 C A




2 Bloc M2 — str. Pompierilor 3194 ¢ A
3 Bloc M3 — str. Calea Dunirii 1763 D A
4 Bloc M4 — str. Pompierilor 1297 D B
5 Bloc Cl1- Bulevardul 4466 5 A
Republicii
6 Bloc C7 - Buleardul 1493 C A
Republicii
Total 15361

Aceste lucrari de modernizare si/sau intretinere au efecte pozitive directe asupra consumurilor termo-

energetice ale cladirii.

PRESEDINTE DE SEDINTA
LAMBA DANIEL



Judetul Teleorman
Municipiul Turnu Migurele
PRIMAR
Nr.13328/30.08.2022

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotiarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Turnu
Maigurele nr.102/09.05.2022

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Turnu Magurele nr.102/09.05.2022, modificata
ulterior prin Hotararea nr.106/16.05.2022, autoritatea deliberativa a aprobat depunerea cererii de finantare si
a cheltuielilor proiectului “Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din cadrul Asociatiei de
Proprietari nr.15 din municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman™.

Valoarea maxima eligibila aprobata prin art.2 din hotdrare era de 30.646.761,12 lei fara TVA.

Actualmente, valoarea maxima eligibila a proiectului este in functie de aria construita
desfasuratd, astfel incat este necesarad actualizarea valorii maxime exigibile Tn conformitate cu cererea de
finantare, iar pe de altd parte este necesarda si modificarea anexei nr.l in care sunt descrise lucrdrile de
interventie la obiectivul de investitii Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din cadrul
Asociatiei de Proprietari nr.15 din municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman.

PRIMAR,
CUCLEA DANUT



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE
SERVICIUL URBANISM S| GOSPODARIE COMUNALA
SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALA SI INVESTITII
Nr.J2329 /126.08 2022

Raport comun de fundamentare
Priveste : modificarea HCL nr.102/09.05.2022

U.A.T. Municipiul Turnu Mé&gurele a identificat oportunitatea renovarii energetice a
blocurilor de locuinte din cadrul Asociatiei de Proprietari nr.15 Turnu Magurele, la solicitarea
acesteia, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta

Prin HCL , nr. 102/09.05.2022 a fost aprobata depunerea cererii de finantare precum si
cheltuielile aferente proiectului de crestere a eficientei energetice a blocurilor de locuinte din
cadrul Asociatiei de Proprietari nr.15 din Municipiul Turnu Magurele in numar de 9 blocuri.

Cum la data incarcarii cererii de finantare in platforma electronica a Planului National de
Redresare si Rezilienta, fondurile aferente s-au diminuat dupa regula primul venit primul servit,
municipiul Turnu Méagurele a depus solicitare pentru un numar de 6 blocuri cu o suprafata
totala construitd desfasurata de 15361mp.

In conformitate cu masuréatorile topografice efectuate la momentul elaborarii expertizelor
tehnice a blocurilor de locuinte din cadrul Asociatiei de proprietari nr. 15 , suprafetele
construite si suprafetele desfasurate ale acestora sunt, dupa cum urmeaza :

Nr. Denumitre Bloc de locuinte Suprafata Suprafata  construita

crt construitd ( m?) desfasurati( m?)

1 Bloc M1 — str. Pompierilor 600 3148

2 Bloc M2 — str. Pompierilor 610 3194

3 Bloc M3 — str. Calea Dunaérii 347 1763

4 Bloc M4 — str. Pompierilor 253 1297

9 Bloc C1 - Bulevardul 938 4466
Republicii

6 Bloc C7 - Bulevardul 297 1493
Republicii
TOTAL 3045 15361

Asfel a fost depusa cererea de finantare pentru un numar de 6 blocuri, si incarcata in
platforma programului PNRR, hotararea de Consiliu aferenta celor 9 blocuri .

Cum valoarea maxima eligibila este in functie de aria construita desfasurata, este necesara
actualizarea valorii maxime eligibile in conformitate cu cererea de finantare depusa .

Avand in vedere cd suprafata construitd desfisurata aferenta celor 6 bocuri de locuinte este
de 15361 mp, valoarea maxima eligibild a cererii de finantare este: 15361 mp(arie
desfasurata) x 200 euro/mp cost unitar pentru lucrari de renovare moderata x 4,9227 leileuro
=15.123.518,94 lei fara TVA .

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR,
Componenta 5 — Valul Renovarii, Anexa [lI-Metodologie costuri: 1 euro = 4,9227 lei

In consecinta, este necesara modificarea art 2 din HCL nr. 102/2022, ca urmare a epuizarii
fondurilor aferente instalarii statiilor de incarcare electrica .



Se actualizeaza si Anexa nr 1 la HCL 106/16.05.2022 ce priveste descrierea sumara a
lucrarilor propuse a fi realizate prin proiect in sensul actualizarii informatiilor privind blocurile
de locuinte incluse in cererea de finantare, aceasta devenind Anexa 1A.

Blocurile care au facut obiectul cererii de finantare din Asociatia nr. 15 au fost alese
astfel incat solicitarea de finantare sa se incadreze in bugetul ramas disponibil care a fost de
aproximativ 16.000.000 lei . Totodata s-a avut in vedere faptul ca la blocul P2, doar scara A si
B si blocul P4, scarile A,B,C,E fac parte din Asociatia 15, restul scarilor facand parte din
asociatia nr. 33, care nu mai era functionala la acel moment. Blocul P1, doar scara A face
parte din Asociatia 15, celelalte scari fac parte din Asociatia 33 care nu mai era functionala la
acel moment.

Prin decizia aleasa de Primaria Turnu Magurele, aceasta a dorit sa evite o eventuala declarare
ca neeligibila cererea de finantare

Tindnd seama de aspectele mai sus mentionate, propunem aprobarea modificarii si
completarii HCL nr. 102/2022

Sef serviciu, Sef serviciu,
Dezvoltare locala si investitii Urbanism si gospodarie comunala
Ing. Mihaela MITROFAN Ing. Tinel ISTRATE

Intocmit,

Ing. Silviu CIUPITU



