PRIMARIA MUNICIPIULUE TURNU MAGURELE
WIOETUL TELEORMAN

NESECRET
EX. UNIC

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL TELEORMAN

Nr.11863
Data : 29.07.2022

CATRE,

TOATE PRIMARIILE

In vederea prevenirii pericolelor privind executarea de lucrari,
reparatii si de amplasare a unor constructii in preajma liniilor electrice
aeriene (LEA), v& solicitdm s3 diseminati la nivelul comunitdtii
dumneavoastrs, prin afisare sau pwgﬁ@ce, materialul anexat,
transmis de SC Distributie Oltenia.
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Anexa 2

DISTRIBUTIE
OLTENIA

FAAY &

in cazul constructiilor si lucrarilor executate in preajma retelelor electrice
aeriene de distributie, zona minima de siguranta este de 3 m, considerand sageata
sau deviatia maxima a conductoarelor, in cazui retelei electrice cu tensiunea
nominald s 110 kV.

Aceasta distanta trebuie respectaté inclusiv in timpul utilizarii unor parghi
metalice inalte in apropierea retelei electrice, existand oricand riscul credrii unui
arc electric care poate duce la electrocutarea si decesui persoanelor care
manevreaza parghiile.

inainte de executarea unor lucrari de constructii, reparatii etc. care se vor darula
in preajma retelelor electrice este OBLIGATORIE anuntarea operatorului de
distributie prin depunerea unei cereri de solicitare aviz de amplasament. Mai multe
informatii se pot gasi pe pagina de internet Hlps i v, sectiunea
informatii Utile - Obtinerea avizelor de amplasament.

Se interzice amplasarea de constructii noi in culoarul de functionare al unei linii
electrice aeriene {LEA), iar in cazul apropierilor intre acestea se respecta o distanta
minima pe orizontala intre axul liniei electrice si orice parte a constructiei de 1.5 X
inaltimea celui mai inalt stalp din apropiere sau inaltimea constructiei, oricare dintre
acestea este mai mare.
Latimea culoarelor de trecere (functionarej pentru liniile electrice aeriene de
distributie sunt urmatoarele:

« 24 m, pentru LEA cu tensiuni intre 1 $i 36 kV;

« 32 m, pentru LEA cu tensiunea de 110 kV.

Totodata, amintim c& sunt interzise urmatoarele actiuni in imediata vecindtate a
retelelor electrice aeriene, decarece acestea pot s& conduca la accidente prin
electrocutare:

« &3 se infinteze plantatii sau vegetatie forestiers in zona de siguranta a
retelelor electrice de distributie, fara acordul operatorului de distributie;

+  atingerea, taierea sau tunderea pomilor care pot s& ajunga accidental in
contact cu reteaua electricd sau sa se amorseze arc electric;

« realizarea unor constructii improvizate sau forarea puturilor de apa

«  organizarea unor intruniri sau jocuri sportive;

= pescuirea in locuri care nu sunt special amenajate;

« deplasarea sau manavrarea utilajelor, sculelor, uneitelor {de transport, de
pescuit, sépat etc.) sau a aitor echipamente de dimensiuni mari care pot
atinge conductoarele retelelor electrice, chiar daca acestea sunt considerate
izolante.




