JUDETUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE

PROIECT
Initiat: PRIMAR
Intocmit: compartiment I'T

HOTARARE

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico - economice si a indicatorilor tehnico-economici ai

obiectivului de investitii “Modernizarea serviciului de iluminat public Tn municipiul
Turnu Magurele etapa IT*

Consiliul local al municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman,

Avand 1n vedere:

referatul de aprobare nr.8431/27.04.2023 al primarului muicipiului Turnu Magurele:
raportul de fundamentare nr.8432/27.04.2023 al compartimentului IT;

prevederile Legii nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

prevederile Hotararii Guvernului Roméniei nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile Ordinului Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea
Ghidului de finantare a Programului privind sprijinirea eficientei energetice a infrastructurii de
iluminat public, cu modificarile si completdrile ulterioare;

raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Magurele:

in conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.”b” si alin.(4) lit.”d” din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile i completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.5 lit.”cc”, art. 139 alin.(1), alin.(3) lit.”d” si art. 196 alin.(1) lit.”a” din
0.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completérile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobd documentatia tehnico — economica si indicatorii tehnico — economici ai

obiectivului de investitii “Modernizarea serviciului de iluminat public in municipiul Turnu Magurele etapa
I1“, conform anexei nr.1 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Primarul Municipiului Turnu Magurele prin grija managerului de proiect va asigura ducerea

la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.3 Secretarul general al municipiului Turnu Magurele prin grija serviciului juridic si

administratie publica locald va asigura comunicarea si publicitatea prezentei hotarari.

AVIZAT DE LEGALITATE,
Secretar general,
Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian



Judetul Teleorman Anexanr.|

Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele la HCL nr. /

2023

DESCRIEREA SUMARA $I INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVU LUI DE INVESTITII

Faza: SF MODERNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL TURNU MAGURELE

ETAPA 11

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: PRIMARUL MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE

AUTORITATE CONTRACTANTA: U.A.T. MUNICIPIUL TURNU MAGURELE

AMPLASAMENT: MUNICIPIUL TURNU MAGURELE

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimatd in lei.

cu TVA, din care constructii-montaj (C+M). in conformitate cu devizul general:

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA):

5.257.332,30 lei, din care:

4.997.207,00 LEI din bugetul alocat prin program
260.125,30 LEI cheltuieli neeligibile

din care constructii-montaj (C+M): 3.037.237,00 LEI

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitdfi fizice
care sd indice atingerea {intei obiectivului de investitii - si. dupd caz, calitativi,in conformitate

cu standardele, normativele si reglementdrile tehnice in vigoare, pentru varianta aleasd:

Indicatori de proiect

Capacitati (in unitati fizice si valorice)

Nr. corpuri (aparate) de iluminat instalate prin proiect: 576 buc;

Nr. corpuri (aparate) de iluminat controlate prin telegestiune: 576 buc;
Nr. stalpi metalici proiectati: 116 buc;

Lungime extindere retea aferenta sistemului de iluminat public: 4320 ml.

Indicatori de performanta

Nr. Indicator de rezultat
Crt. Consumul de energie finala in iluminatul public
Indicator de realizare (de Valoarea indicatorului la Valoarea indicatorului la
output) inceputul implemnetarii finalul implementarii
proicctului proiectului
I | Scaderea consumului anual de 133.949.55 95.784.34
energic primara in iluminat public
(kwh/an)
2 |Scaderca anuala estimata a gazelor 35.50 25.38
cu cfect de sera (echiv tone de
CO2)




¢) Indicatori de impact si de rezultat/ope rare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui
obiectiv de investitii, pentru varianta aleasd:

Indicatori de rezultat/operare

Scaderea consumului de energie electrici: minim 28,49%:;

Scaderea emisiilor de CO2 cu: minim 28,49%:

Economia de energie electricd suplimentara: minim 28,49%:

Consum actual in conditii normale de functionare: 133.949,55 kWh/an:

Consum rezultat din calculele luminotehnice in urma implementarii proiectului: 95.784,34 kWh/an:

d) Durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni:
Durata de realizare: 18 luni, in conformitate cu graficul orientativ de realizare al investitiei.
Descrierea sumard a solutiei:

in cadrul investitiei propuse se vor monta 576 corpuri (aparate) de iluminat bazate pe
tehnologie LED si se va extinde reteaua aferenti sistemului de iluminat public cu o lungime de 4320 m
cu respectarea incadrdrii in clasele de iluminat a drumurilor/strizilor/zonelor aferente proiectului si
implementarea unui sistem de telegestiune care va monitoriza, comanda si transmite date care permit
obtinerea de informatii detaliate asupra retelei de iluminat in vederea optimizarii consumurilor de
energie, a costurilor si functionarii acesteia si care poate grupa functiuni de reglare a fluxului luminos
la nivelul intregului obiectiv de investitie,

Solutia propusd presupune in special modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat
public stradal - rutier si/sau stradal - pietonal, prin inlocuirea si completarea corpurilor de iluminat
existente pe stalpii existenti (aferenti sistemului/retelelor de distributie a energiei electrice) care au un
consum ridicat de energie electricd, cu corpuri (aparate) de iluminat bazate pe tehnologie LED, precum
si instalarea unui sistem inteligent de management prin telegestiune (care va permite dimarea/reglajul
prin variere al fluxilui luminos al unei/unor surse de lumina) la nivelul sistemului de iluminat public
vizat prin prezenta investitie.

Pentru toate corpurile (aparatele) de iluminat instalate prin proiect se vor executa urmatoarele
lucrari de bazd, necesare demontarii i montérii acestora si echiparea cu sistemul inteligent de
management prin telegestiune:

-deconectarea de la retea a sistemului de iluminat existent, prin intreruperea alimentirii cu

energie electricd a corpurilor (aparatelor) de iluminat existente;

-demontarea corpurilor (aparatelor) de iluminat existente, impreund cu bratele de sustinere si

bratarile de prindere existente;

-montarea bratele de sustinere si bratarile de prindere noi;

-montarea noilor corpuri (aparate) de iluminat, bazate pe tehnologie LED, impreuna cu

accesoriile aferente;

-realizarea conexiunilor pentru aparate de iluminat;

- pregatirea traseului cablulului

-executarea extindere retea cabli

-realizare fundatii pentru stalpi

-Montarea stalpilor

-realizarea conexiunilor

-instalarea sistemului de management prin telegestiune;

-configurare initiala sistem de telegestiune;

-testare, verificare si punere provizorie in functiune; -

punere in functiune si receptia lucrari
Prin implementarea investitiei se va realiza o economie a consumului de energie electricd de minim
28.49%, fata de situatia actuala. Pentru a obtine aceastd economie, se vor monta 576 corpuri (aparate)
de iluminat bazate pe tehnologie LED si se va implementa un sistem de telegestiune la nivelul
intregului sistem de iluminat public vizat prin prezenta investitie.

Drumuri/strazile/zonele vizate in prezentul proiect au fost incadrate in clasele de iluminat M3,

M4, M5, M6, in conformitate prevederile standardului SR EN 13201.



o Dimensionarea, cantitatea, dispunerea, tipul si puterea nominald a noilor corpuri (aparate) de
iluminat bazate pe tehnologie LED se stabilesc in urmba breviarelor de calcul luminotehnic martor,
cu respectarea prevederilor standardului SR EN 60598.

Aparatele de iluminat propuse vor indeplini minim:

- carcasa din aluminiu turnat sub presiune;

-aparatul va fi integrat intr-un sistem de control fara fir care permite controlul individual de
la distanta;

- lentile din sticld securizatd sau policarbonat;

- alimentare electrica: 230Vac £10% /50 Hz;

- grad de protectie compartiment accesorii electrice (minim) 1P66;

- rezistenta la impact (minim) 1K09;

- clasa de izolatie electrica: Clasa I:

- echipare cu sursa luminoasa tip LED de mare putere;

- temperatura de culoare Tc = 3000-4000K;

- indicele de redare al culorilor Ra>70;

- compartimentul accesoriilor electrice si compartimentul optic vor constitui incinte separte,
pentru a evita patrunderea prafului/murdarirea compartimentul optic in cazul in care se
intervine in compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri:

- compartimentul optic trebuie si permita deschiderea sa pentru operatii de mentenanta,
chiar daca prin intermediul unor unelte;

- compartimentul accesorii electrice va trebui si permiti deschiderea sa pentru operatii de
mentenantd, chiar daca prin intermediul unor unelte;

- prevazut in interior cu protectie: la descarcari atmosferice: min 10kV: la scurtcircuit; la
suprasarcina;

- durata de viata: 100.000 ore la Ta=25"C;

-aparatele vor avea certificare ENEC si ENEC+ ce va confirma respectarea minim a
urmétoarelor standarde: EN60598-2-3:2003/A1:2011, EN60598-1:2015, EPRS003-2018;

- aparatele vor avea aplicat marcaj CE in conformitate cu directivele europene 1n vigoare.

Sistemul de telegestiune va indeplini minim:

- sistem compus din modul de control instalat pe aparatul de iluminat, aplicatia sistemului de
telegestiune si interfata utilizator;

-modulul va fi conectat direct la aparatul de iluminat printr-un conector stadnardizat de tip
Nema sau Zhaga;

-modulul nu necesitd nicio programare sau comisionare - este de tip “plug & play”. Odati
corpul alimentat electric, serverul va recunoaste, comunica si pozitiona automat corpul
(aparatul) de iluminat pe harta online;

-la momentul instalarii modulul se va auto configura si va furniza minim urmatoarele date
despre aparatele de iluminat: coordonate GPS, pozitionare in harta sistemului de
telegestiune, tip aparat de iluminat (model, nr. leduri, puterea electrica instalat, tip driver,
curentul pe driver), starea aparatului de iluminat;

- modulul de control va avea minim fotoceluld pentru controlul aprinderii si stingerii in functie
de nivelul ilumindrii naturale si ceas astronomic pentru controlul aprinderii si stingerii;

-comunicatia de la modulele individuale la serverul Cloud se face direct, nu se accepta
sisteme prevazute cu elemente terte cu rol de concentratoare de date, altele decat modulele
de telegestiune montate pe aparatele de iluminat.

In urma implementarii investitiei va exista posibilitatea de a reduce consumurile generale, de
a creste si scadea nivelul de iluminare in anumite zone si in anumite momente ale noptii. Aceste
moderniziri ale sistemului de iluminat vor permite si sciderea costurilor de intretinere si vor optimiza
interventiile pentru reparatii/mentenanta si totodata vor creste gradul de confort si siguranta al
cetdtenilor pe timp de noapte.

Presedinte de sedinta

MITROI TEODOR



JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL TURNU MAGURELE
PRIMAR

Nr. 8431/27.04.2023

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotirire privind aprobarea documentatiei tehnico - economice i a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizarea serviciului de iluminat
public in municipiul Turnu Miagurele etapa I

Prin Ordinul nr.1866/2021 al Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor a fost aprobat Ghidul de
finantare a Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public.

Administratia Fondului pentru Mediu finanteaza prin acest program proiecte pentru unitatile
administrativ teritoriale in procent de maxim 100 % din cheltuielile eligibile pentru imbunatatirea
eficientei energetice in infrastructura iluminatului public.

Pentru municipiile de rang 2, finantarea eligibila prin program este de maxim 5.000.000 lei.

In prezent, in Municipiul Turnu Magurele se asigura iluminatul stradal pe 166 de strazi cuun
numar de 2126 stalpi existenti .

Municipiul Turnu Magurele intentioneaza sa obtina fonduri nerambursabile pentru modernizarea
sistemului de iluminat de la Administratia Fondului pentru Mediu.

Prin Hotararea nr.179/11.08.2022, autoritatea deliberativa a aprobat participarea municipiului
Turnu Magurele la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public
derulat de AFM, respectiv devizul general al obiectivului de investitii “Modernizarea serviciului de
iluminat public in municipiul Turnu Maigurele etapa 1%

Actualmente, in vederea respectarii prevederilor art.13 din Ghidul de finantare a Programului
privind sprijinirea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public aprobat prin Ordinul
Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 1.866/2021, este necesard adoptarea unei hotarari a autoritatii
deliberative in vederea aprobarii documentatiei tehnico - economice si a indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investitii “Modernizarea serviciului de iluminat public In municipiul Turnu Magurele
etapa II".

PRIMAR,
CUCLEA DANUT



Judetul Teleorman

Primaria municipiul Turnu Magurele
Compartiment IT

Nr. 8432/27.04.2023

RAPORT DE FUNDAMENTARE

PRIVESTE: Aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investitii "Modernizarea serviciului de iluminat public in
municipiul Turnu Magurele etapa I1”

Prin Ordinul 1866/12.10.2021 a fost aprobat Ghidul de finantare a Programului
privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public. Astfel,
Administratia Fondului pentru Mediu finanteaza prin acest program proiecte pentru
Unitatile Administrativ Teritoriale in procent de maxim 100 % din cheltuielile eligibile
pentru imbunatatirea eficientei energetice in infrastructura iluminatului public. Pentru
municipiile de rang 2, finantarea eligibila prin program este de maxim 5.000.000 lei.

lluminatul public stradal este un serviciu public esential furnizat de autoritatile
locale la nivel local . Iluminatul stradal asigura vizibilitate pe timp de noapte pentru
autovehicule, biciclete si pietoni, reducand numarul accidentelor rutiere , sporeste
sentimentul de siguranta personala precum si securitatea proprietatilor publice si
private adiacente.

Autoritatile locale, ca proprietari ai strazilor, au datoria legala de a garanta
siguranta rutiera si trebuie sa se asigure ca sistemele lor de iluminat respecta normele
si standardele tehnice in vigoare.

O data cu cresterea preturilor la energia electrica, costurile pe care trebuie s&
le suporte autoritatile locale sunt din ce in ce mai mari, de aceea iluminatul stradal
eficient din punct de vedere energetic este o varianta foarte atractiva intrucat costurile
legate de iluminat scad . Modernizarile sistemelor de iluminat stradal sunt printre cele
mai eficiente si practice masuri de eficienta energetica in intrega Uniune Europeana si
folosesc tehnologia pe LED-uri . Lampile cu LED-uri au doua avantaje majore - eficienta
energetica si durata mare de utilizare - este de pana la 5 ori mai mare decat
tehnologiile conventionale de iluminat - acest lucru conducand la reducerea
considerabila a cheltuielilor de intretinere .

Avand in vedere cele mai sus mentionate, se impune eficientizarea sistemului de
iluminat public din municipiul Turnu Magurele prin inlocuirea corpurilor de iluminat
existente cu corpuri de iluminat cu surse LED care micsoreaza consumul de energie
electrica.

in prezent in municipiul Turnu Magurele se asigura iluminatul stradal pe 166 de strazi
cu un numar de 2126 stalpi existenti.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii,

exprimatd in lei, cu TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general:

Valoarea totald a investitiei (inclusiv TVA):



5.257.332,30 lei din care:

4.997.207,00 lei din bugetul alocat prin program 260.125,30 LEI cheltuieli neeligibile
din care constructii-montaj (C+M): 3.037.237,00 LEI

b)Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si,
dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementérile
tehnice in vigoare, pentru varianta aleas:

Indicatori de proiect

Capacitati (in unitati fizice si valorice)

Nr. corpuri (aparate) de iluminat instalate prin proiect: 576 buc;

Nr. corpuri (aparate) de iluminat controlate prin telegestiune: 576 buc;
Nr. stalpi metalici proiectati: 116 buc;

Lungime extindere retea aferenta sistemului de iluminat public: 4320 ml.
Indicatori de performanta

Nr. |Indicator de rezultat

Crt. [Consumul de energie finala in iluminatul public

Indicator de realizare (de |Valoarea indicatorului la |Valoarea indicatorului la

output) inceputul implemnetarii  (finalul implementarii
proiectului proiectului
1 Scaderea consumului 133.949,55 95.784,34

anual de energie primara
in iluminat nublic

2 Scaderea anuala estimata (35,50 25,38
a gazelor cu efect de sera
(echiv tane de C02)

C) Indicatori de impact si de rezultat/ope rare, stabiliti in functie de specificul si
tinta fiecdrui obiectiv de investitii, pentru varianta aleasd:

Indicatori de rezultat/operare

Scaderea consumului de energie electrica: minim 28,49%;

Scaderea emisiilor de CO2 cu: minim 28,49%;

Economia de energie electrica suplimentara: minim 28,49%;

Consum actual in conditii normale de functionare: 133.949,55 kWh/an;

Consum rezultat din calculele luminotehnice in urma implementarii proiectului:
95.784,34 kWh/an;

d) Durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni:

Durata de realizare: 18 luni, in conformitate cu graficul orientativ de realizare al
investitiei.

Descrierea sumard a solutiei:

in cadrul investitiei propuse se vor monta 576 corpuri (aparate) de iluminat
bazate pe tehnologie LED si se va extinde reteaua aferent sistemului de iluminat public
cu o lungime de 4320 ml cu respectarea incadrarii in clasele de iluminat a
drumurilor/strazilor/zonelor aferente proiectului si implementarea unui sistem de
telegestiune care va monitoriza, comanda si transmite date care permit obtinerea de
informatii detaliate asupra retelei de iluminat in vederea optimizarii consumurilor de
energie, a costurilor si functionarii acesteia si care poate grupa functiuni de reglare a
fluxului luminos la nivelul intregului obiectiv de investitie,



Solutia propusa presupune in special modernizarea si eficientizarea sistemului
de iluminat public stradal - rutier si/sau stradal - pietonal, prin inlocuirea si
completarea corpurilor de iluminat existente pe stalpii existenti (aferenti
sistemului/retelelor de distributie a energiei electrice) care au un consum ridicat de
energie electrica, cu corpuri (aparate) de iluminat bazate pe tehnologie LED, precum
si instalarea unui sistem inteligent de management prin telegestiune (care va permite
dimarea/reglajul prin variere al fluxilui luminos al unei/unor surse de lumina) la nivelul
sistemului de iluminat public vizat prin prezenta investitie.

Prezentarea in amanunt a indicatorilor tehnico-economici se regasesc in anexa

nr.1 la proiectul de hotarare.
Tinand seama de aspectele mai sus mentionate, propunem aprobarea participarii
municipiului Turnu Magurele la Programul privind cresterea eficientei energetice a
infrastructurii de iluminat public , aprobarea documentatiei tehnico - economice sia
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului " Modernizarea serviciului de iluminat
public in municipiul Turnu Magurele etapa I1”

Manager proiect,

Bogdan Costea



